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agencja reklamowa

Scianka tukowa
POPUP GOLD 3x2
(przod)

Wytyczne do projektu:
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rozmiar pliku w skali 1:1 |
kolorystyka CMYK :
rozadzielczosc 150 dpi |
rozszerzenie pliku: |
- TIFF (bez kompresji LZW) :
spakowany programem |
typu ZIP, RAR :
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- PDF, CDR, Al
wszystkie bitmapy | efekty
scalone do jedne] bitmapy,
czclonki zamienione na
wektory

UWAGI:

- przed zapisaniem projektu do
druku nalezy usunac z niego
linle szablonu

- nalezy unikac umieszczania
waznych elementow (czcionki,
logotypy itp.) na cieciach
pomiedzy panelami

Obszar projektu:
2732 X 2263 mm

catkowity wymiar pliku do
druku ze spadem

Linia ciecia:
20692 x 2223 mm

Margines wewnetrzny:
1746 X 2223 mm

—_——— grafika widoczna z przodu
Scianki ze wzgledu na to,
Zze skrajne panele scianki
zawiljajg sie do tytu
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agencja reklamowa

Scianka tukowa
POPUP GOLD 3x2

(tyt)

Wytyczne do projektu:

rozmiar pliku w skali 1:1
kolorystyka CMYK
rozdzielczosc 150 dpi
rozszerzenie pliku:

- TIFF (bez kompresji LZW)
spakowany programem
typu ZIP, RAR

- PDF, CDR, Al
wszystkie bitmapy | efekty
scalone do jedne] bitmapy,
CZcClonkl zamienione na
wektory

UWAGI:

- przed zapisaniem projektu do
druku nalezy usunac z niego
linle szablonu

- nalezy unikac umieszczania

waznych elementow (czcionki,

logotypy itp.) na cieciach
pomiedzy panelami

Obszar projektu:
1654 x 2263 mm

catkowity wymiar pliku do
druku ze spadem

Linia ciecia:
1614 x 2223 mm

1614 x 2223 mm

poza tym obszarem

Margines wewnetrzny:

- — nie nalezy umieszczac zadnych waznych informaciji
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agencja reklamowa

Scianka tukowa
POPUP GOLD
(trybunka)

Wytyczne do projektu:

rozmiar pliku w skali 1:1
kolorystyka CMYK
rozdzielczosc¢ 150 dpi
rozszerzenie pliku:

- TIFF (bez kompresji LZW)
spakowany programem
typu ZIP, RAR

- PDF, CDR, Al
wszystkie bitmapy i efekty
scalone do jednej bitmapy,
czcionki zamienione na
wektory

UWAGI:

- przed zapisaniem projektu do
druku nalezy usungc z niego
linie szablonu

- nalezy unikaC umieszczania
waznych elementow
(czcionki, logotypy itp.) na
cieciach pomiedzy panelami

Obszar projektu:
1840 x 840 mm

catkowity wymiar pliku do
druku ze spadem

Linia ciecia:
1800 x 800 mm

Margines wewnetrzny:

500 x 720 mm

grafika widoczna z przodu trybunki
ze wzgledu na to, ze panel trybunki
zawija sie do tytu



